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MILJORAPPORT Side 2

Miljevurdering af "Tillaeg til spildevandsplaner for Nastved Kommune”

1 Indledning

I henhold til lov nr. 316 "Lov om miljevurdering af planer og programmer™ af 5. Maj 2004,
med senere endringer jevnfer LBK nr, 1398 af 22, September 2007, har Naestved Kommune
vurderet, at der skulle gennemfares en "Miljevurdering” af projekterne i "Tillaeg til spilde-
vandsplaner (med tillasg) for tidligere Fladsi, Fuglebjerg, Holmegaard, Nastved og Susé
kommuner”

De omtalte projekter omfatter dels vderligere kloakering i landsbyer og i "det dbne land” og
dels centralisering i form af afvikling af 2 renseanl=g.

Nervaerende "Miljerapport” er resultatet af den udferte Miljevurdering.
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MILJORAPPORT Side 3
Miljevurdering af “Tillzeg til spildevandsplaner for Nastved Kommune”

2 Sammenfatning

Plantillaegget, der omfatter ny kloakering i landsbyer og "det dbne land™ svarende til ca. 850
person mkvivalenter (PE) samt afvikling af renseanlzeg (og dermed omlagning af rensningen)
med en samlet belastning pé ca. 8400 PE vurderes hovedsageligt, at vare til gavn for miljeet.

Planens positive effekter kan opgeres som falger

e Samlet reduktion i stofudledning som felge af bedre rensning
s Flyining af spildevandsudledning fra sirbare recipienter til mindre sirbare recipienter

Prisen for de positive effekter kan opgeres som falger

e Reduktion i vandferingen i bererte vandleb
o (Dgel energiforbrug

I bilaget til neerveerende Miljerapport er foretaget en naje gennemgang af planens konsekvens
for de bererte recipienter og det vurderes, at vandlabenes biologiske tilstand kun i ringe grad
vil pavirkes af de vandfaringsmessige ndringer, samt at vandleb, seer og kystnere omrader,
vil kunne opné en bedre biologisk tilstand, som folge af afskeringen af organisk materiale,
n&ringsstoffer mv.

Dog galder for Fladsd, at der skal etableres en kompensation for den afskdrne vandmeangde
ved en nedlegeelse af Mogenstrup Renseanleg, for sikring af den bestiende eredbestand.

Det koster energi, at flytte spildevandet fra boligere og frem til renseanleggene eller fra ren-
seanl®gpene (dem som afvikles) og frem til Neaestved Centralrenseanlaeg. | Nastved Kommu-
ne har man valgt, at spildevandsrensningen skal foregé pd de kommunale renseanleg og der er
en forventning om at denne beslutning pé sigt kan fare til "mest miljo for pengene™ i form af
bedre rensning for penge, herunder besparelser 1 det samlede energiforbrug.

Overalt i Danmark kan man (jeevnfar strategiplaner, spildevandsplaner mv.) se en udvikling,
der gir imod en centralisering af spildevandsrensningen, sledes at spildevandet samles pé fa,
men store renseanlag. Nervarende plantilleeg folger altsé denne udvikling og det vurderes
ikke, at de i planen beskrevne alternativer (O-alternativet og lokal udbygning) er realistiske

Issninger.

Ved projektering og gennemforelse af planens projekter, skal der pd beharig vis, tages hensyn
til seerlige naturomrader, historiske kulturminder og kendte forurenede arealer.
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MILJORAPPORT Side 4

Miljovardering af “Tilleg til spildevandsplaner for Nastved Kommune™

3 Planen

For detaljeret beskrivelse af planen henvises til

“Tilleg til spildevandsplaner for Nestved Kommune ",

[ det felgende gives en kortfattet beskrivelse af planens indhold

Glumse Renseanlag nedlegees og spildevandet fares frem til det tidligere Gelsted Rense-
anleg (nedlagt marts 2009). Pa Glumse renseanlag etableres et ca. 1.300 m3 stort spare-
bassin og en ny pumpestation. Sparebassinet vil £ overlaeb til et udligningsbassin inden
tilslutning til Telemarksgraften. Fra renseanlagget og frem det tidligere Gelsted Rensean-
lieg etableres en ca. 9,2 km lang afskerende spildevandsledning med i alt 2 mellempum-
pestationer. Fra det tidligere Gelsted Renseanleg fares spildevandet frem til Nastved
Centralrenseanlag via det eksisterende kloaksystemsystem,

Mogenstrup Renseanlzg nedlzgges og spildevandet fores frem til det sydlige Nastved
(Birkehegnet) via en ny afskzrende ledning pé ca. 5,4 km. P4 Mogenstrup renseanleg
etableres et ca. 3.700 m3 stort sparebassin og en ny pumpestation. Sparebassinet vil fa
overleb til et udligningsbassin inden tilslutning til Fladsden. Fra Birkehegnet fares spilde-
vandet frem til Nasstved Centralrenseanlaeg via det eksisterende kloaksystem.

Landsbyerne Tvhjerg og Aversi spildevandskloakeres og der etableres en afskerende led-
ning frem til Gl.Tybjerglille. Fra Gl. Tybjerglille fores spildevandet frem til Nastved Cen-
tralrenseanleg via det eksisterende kloaksystem.

Landsbyerne Tystrup, Vinstrup, Rejnstrup og Hejbjerg Overdrev spildevandskloakeres og
der etableres en afskmerende ledning frem til Sneslev. Fra Sneslev fores spildevandet frem
til Arlase Renseanlag via det cksisterende kloaksystem.

[ Snesere vil de dele af landsbyen, der ikke allerede er fielleskloakeret, blive spildevands-
kKloakeret og begge systemer tilsluttes, via pumpning, en eksisterende tryklednming ved sav-
vierket gst for Snesere. Herfra fores spildevandet frem til Tappernsje Renseanlzg via det
cksisterende kloaksystem. Fallessystemet vil blive forsynet med et ca. 360 m3 stort spare-
bassin med overleb til et udligningsbassin inden tilslutning til T.T. Snesere A.
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MILJORAPPORT

Side 5

Miljsvardering af “Tillzeg til spildevandsplaner for Neestved Kommune”

4 Relevante miljeforhold

4.1 “Scoping”

Det blev besluttet, at falgende miljeforhold skulle indgd i Miljevurderingen. Disse mil-
joforhold er valgt ud fra et enske om, at undersege, om der kan blive tale om en mulig
“veesentlig pivirkning” pd miljeet (positiv, sd vel som negativ).

o Relativt energiforbrug til drift (se 4.2)
= Spildevandsudledning til recipienter herunder hydrauliske forhold (se 4.3)
® Seerlige naturomrader (se 4.4)
Berering med kendte forurenede arealer (se 4.5)
° Bevaringsvardige historiske kulturminder (se 4.6)

4.2 Relativ energiforbrug ved drift

Under dette punkt er der fokuseret pa det fremtidige energiforbrug ved planens gennem-
tarelse kontra det nuvaerende energiforbrug (0- alternativet). Der er dog kun vurderet pa
konsekvensen af afviklingen af Glumsa og Mogenstrup Renseanlzg, der tilsammen ud-
gor et belastningsgrundlag pd ca. 8.500 PE eller ca. 10 gange si meget, som belastnin-
gen fra landsbyerne og “det dbne land™,

4.2.1

Energiforbrug

Nuvarende energiforbrug (- alternativet)

Mogenstrup Renseanlag
Energiforbruget er opgjort til ca. 4,2 kWh/kg BOD pa Mogenstrup Ren-

seanleg (baseret pd 2.400 PE) svarende til et gennemsmitligt drligt energi-
forbrug i &rene 2005 og 2006 pa ca. 226.000 kKWh.

Glumss Renseanlep
Energiforbruget er opgjort til ca. 2,7 kWh'/kg BOD pa Glumse Rensean-

lzeg (baseret pd 6.000 PE) svarende til et gennemsnitligt arligt energifor-
brug i &rene 2005 og 2006 pd ca. 351.000 kWh.

Lalt
Samlet set kan det nuvaerende drlige energiforbrug pa de 2 renseanleg

opgeres til ca. 577.000 kWh.

Sag nr.: 1945.02

Udarbejdet af Nielsen & Risager AS april 2009



MILJORAPPORT

Side 6

Miljevurdering af "Tillzg til spildevandsplaner for Nastved Kommune”

Fremtidig energiforbrug (jf. planforslag)

Mogens enseanle
0 kKWh'ar

Glumse Renseanlzg
0 kKWh/ar

Neaestved Renseanleg

Energiforbruget er opgjort til ca. 3,2 kWh/kg BOD pé Neestved Central-
renseanlag (baseret pA en belastning pd 45.000 PE).

Belastningen fra Glumse og Mogenstrup renseanlasg vil svare til ca.
184.000 kg BOD/#r eller et frligt energiforbrug pa ca. 589.000 kWh eller
stort set det samme, som det det nuverende forbrug (for en vasentlig dar-

ligere rensning).

Transport af spildevand fra Glumse og Mogenstrup til Nestved

Det samlede energiforbrug til transport af spildevandet fra renseanlzgge-
ne i Glumse og Mogenstrup og frem til Nastved Centralrenseanleg er
beregnet til ca. 215.500 kWh/ér

Lalt

Samlet set kan det fremtidige drlige energiforbrug for rensning af spilde-
vandet fra Glumse og Mogenstrup Renseanlaeg opgeres til

ca. 804.500 kWh eller en forsgelse pa ca. 40 % i forhold til i dag.

4.3 Spildevandsudledning til recipienter

4.3.1

Stofudledning

Alle projekterne vil fare til reduktion 1 stofudledningemne 1 forhold til den
nuvarende situation {(-alternativet).

Det siger sig selv, at denne péstand gaelder for omraderne i "det dbne
land” og landsbyer, der ikke for har varet kloakeret (og dermed fremfort
til renseanleeg), men at det ogsa gelder for spildevandet fra Glumse og
Mogenstrup Renseanlag kan illustreres ved falgende tabel, der viser at
Nestved Centralrenseanlag er de 2 andre anlzg langt overlegne 1 rense-
effektivitet, dog undtaget fosforudledningen fra Glumse renseanleg, hvor
der er skeerpet krav til fosfor.

Sag nr.: 1945.02
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MILJOGRAPPORT
Miljevurdering af "Tillaeg til spildevandsplaner for Nastved Kommune”

Side 7

4.3.2

4,33

Parameter | Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig
koncentration Koncentration Koncentration
i aflab fra i afleb fra i aflab fra
Nastved Mogenstrup Glumse
Centralrenseanlag | Renseanleg Renseanleg
i 2005 og 2006 i 2005 og 2006 i 2005 og 2006

Tot-N 3,33 mg/l 20,00 mg/1 9,50 mg/1
=100 % = 600 % =285 %

Tot-P 0,33 mg/l 0,41 mg/l 0,19 mg/l *)
= 100 % = 124 % =57 %

BOD 1,32 mg/l 3,45 mg/l 2,7 mg/l
=100 % =261 % =205 %

*} Skaerpet krav til fosforffernelse

Planens konsekvens for de berorte Recipienter

Der henvises til notatet i bilag 1 "Vurdering af &ndringer i den biologiske
tilstand i vandlsb i Naestved Kommune i forbindelse med planlagt afske-
ring af spildevand™ SBHconsult Aps., April 2009

Da omfanget af pvirkningen i forbindelse med afskering af spildevandet
ved en nedlzggelse af Mogenstrup renseanlag ikke kendes i Fladsden, er
der efterfulgende aftalt, at der skal etableres en kompensation for den af-
skdrne vandmangde, for sikring og mulig forbedring af Fladséens orred-

hestand.

Utilsigtede udledninger

Ved detailprojekteringen af projekterne skal det aftales med Nastved
Kommune, Teknik- og Miljeforvaltningen, Natur og Vand, hvorledes
driftsstop pd pumpestationer hindteres, saledes at man ikke risikerer en
utilsigtet udledning af urenset spildevand. Der kunne eksempelvis etable-

res rarbassin cller lignende,

4.4 Sezerlige Naturomrader

De planlagte ledningstraceer er sammenholdt med naturtemaer fra Intranetiet WebGis.
Det har resulteret i folgende konstateringer, som vurderes ikke at have indflydelse pa
gennem farelse af planforslaget, efter involvering af de rette instanser.

Sag nr.: 1945.02
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MILJORAPPORT

Side 8

Miljevurdering af "Tillzeg til spildevandsplaner for Nzestved Kommune”

4.4.1

44.2

44.3

4.4.4

Overdrev

Der skal seges om dispensation til gravning for nedlagning af lednings-
anlag indenfor overdrevet ved Segidrd So hos Nastved Kommune, Tek-

nik- og Miljeforvaltningen, Natur og Vand

Se beskyttelseslinjer

Der skal seges om dispensation til gravning for nedleegning af lednings-
anleeg indenfor se beskyttelseslinjerne ved Segird Se og Tystrup Se hos
Neazstved Kommune, Teknik- og Miljeforvaltningen, Natur og Vand.

Fredning

Der skal seges om dispensation til gravning for nedlagning af lednings-
anleg indenfor fredningsomradet ved Tystrup Se hos Fredningsnzvnet.

Vandlab

Ved detailprojekteringen af projekterne skal det aftales med Neaestved
Kommune, Teknik- og Miljeforvaltningen, Natur og Vand, hvorledes
krydsning af vandlebene skal foretages, hvorefier der skal ssges tilladelse
til krydsning af vandlebene.

4.5 Beroring med kendte forurenede arealer

Der er ikke registreret forurenede omrdder indenfor de planlagte ledningstraceer.

Dog er de bererte byzonearealer i Gelsted Syd og Nestved Syd (Stenstrup) klassificeret
som “lettere forurenet jord”™. Der forventes ikke jordflytning vak for matriklen i forbin-

delse med anlagsarbejderne.

4.6 Bevaringsvaerdige historiske kulturminder

De foresldede traceer i tillaegget til spildevandsplanerne er forelagt Nastved Museum.

Der er samtidig anmodet om en udtalelse med stillingstagen til, hvorvidt de foreslaede
traceer indebarer en risiko for sdeleeggelse af vasentlige fortidsminder jfr. § 25 1 Muse-

umsloven.

Sag nr.; 1945.02
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MILJORAPPORT Side 9
Miljevurdering af “Tillzeg til spildevandsplaner for Nastved Kommune”

Udtalelsen vil foreligge og blive indarbejdet i redegerelsen forinden endelig godkendel-
se af planforslaget.

Den navnte udtalelse vil endvidere tilkendegive, hvorvidt det 1 givet fald vil vere nad-
vendigt at gennemfare en arkaologisk undersegelse mv., forinden anlazgsarbejderme kan
igangsmttes.
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MILJORAPPORT Side 10
Miljevurdering af "Tillzeg til spildevandsplaner for Nastved Kommune”

5 Alternativer til planen
5.1 0- alternativet

Det er ikke realistisk at bibeholde 0- alternativet, hvilket vil sige "status quo”.

Glumse renseanlag er allerede i dag periodevis overbelastet og som det fremgdr af

ovenstdende afsnit 4.3.1 sa er rensningen, specielt hvad angér kvelstoffjernelse 1kke for
god, Mineraliseringsbedene er nasten fyldte og har mistet dranings- og mineraliserings-
evnen. Det forventes endvidere, at belastningen i lebet af fa ar vil overstige renseanleep-

gets kapacitet.

Mogenstrup Renseanlag har pt. ikke de store belastningsproblemer, men er utidssvaren-
de specielt hvad angdr kvelstoffjernelse (se afsnit 4.3.1). Anlzgget er uden slambehand-
ling. . Ogsa her forventes det dog, at belastningen i labet af {2 dr vil overstige rensean-
leggets kapacitet.

Kloakering af landsbyer og enkelt ejendomme 1 "det dbne land”™ er en nedvendig med-
virkende foranstalining for at méls®tningerne for vandleb og seerne efter geeldende

regionplaner vil kunne opfildes.

5.2 Udbygning af renseanla=ggene i Glumsg og Mogenstrup

Udbygning af renseanleggene i Glumse og Mogenstrup vil klart veere et brugbart alter-
nativ til 0- alternativet og til "planen”, som den foreligger.

Denne lesning er dog blevet fravalgt ud fra bide miljemassige grunde (renseeffektivi-
tet/ recipientbelastning) og ekonomiske grunde (anlags-/driftsomkostninger).

Kloakforsyningen har i 2007/2008, i samarbejde med det ridgivende ingeniarfirma En-
vidan, udarbejdet "Renseanlegsvurdering” for alle renseanlzggene i den nye kommune.
Nezrvarende tilleg til eksisterende spildevandsplaner er bl.a. en falge af disse vurderin-

ger.
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MILJORAPPORT Side 11
Miljevurdering af Tillzeg til spildevandsplaner for Naestved Kommune”

Anlzgsinvesteringer til renovering og opdatering pa Glumse Renseanleg over de kom-
mende 10 &r belaber sig til overslagsmeessigt kr. 5.000.000. Samtidig er det vurderet, at
der ber budgetteres med kr. 400.000 arligt til forebyggende vedligehold, sa anleggets
driftsstabilitet og nyvardi pd 20,2 mio. kr. kan fastholdes. Det skal understreges, at disse
budgettal ikke deekker den nedvendige kapacitetsmessige udbygning af renseanlzgget,
der i skrivende stund ikke er prissat.

Anl=zpsinvesteringer til renovering og opdatering pa Mogenstrup Renseanlag over de
kommende 10 dr belaber sig til overslagsmazssigt kr. 1.400.000. Samtidig er det vurde-
ret, at der ber budgetteres med kr. 250.000 arligt til forebyggende vedligehold, sa an-
leeggets driftsstabilitet og nyveerdi pa 12,6 mio. kr. kan fastholdes. Det skal understre-
ges, at disse budgettal ikke deekker den nedvendige kapacitetsmassige udbygning af
renseanl@zgget, der 1 skrivende stund ikke er prissat.

Miljemaessigt vil en udbygning af renseanlaeggene i Glumse og Mogenstrup fortsat be-
tyde en stofmeessig belastning af de generelt sarbare recipienter (der, vandlesb, sper og
kystnzere omrdder), selv hvis der stilles skrappere rensekrav til et nyt renseanlag.

Som det fremgér af ovenstiende, s& vil "planen” i forhold til "0-alternativet™ betvde
sgede energiudgifter til transport af spildevandet, men i denne forbindelse skal det un-
derstreges, at et mere effektivt renseanlaeg (med skrappere rensekrav) ogsa vil betyde et
aget energiforbrug lokalt.

5.3 Alternativ ledningsfaering

I tillzgget til spildevandsplanerne fremgér det, at der for de afskarende ledninger pé
kortere streekninger fortsat overvejes alternative ledningstraceer.

Generelt vil forundersegelserne, eksempelvis geotekniske undersegelser, kunne fore til
mindre ndringer af de planlagte ledningstraceer.

Sagnr.: 1945.02 Udarbejdet af Nielsen & Risager AS april 2009



MILJORAPPORT Side 12

Miljevurdering af "Tillzeg til spildevandsplaner for Nestved Kommune”

6 Overvagning

Det vurderes ikke, at i forbindelse med planens gennemfarelse, er behov for udarbejdel-
se af specielle "overvigningsverktajer”.

Der foregir allerede i dag en overvagning i spildevandssektoren i form af eksempelvis
“gront regnskab for renseanlag”, registrering af energiforbrug pa renseanl®g og pumpe-

stationer samt nationale overvigningsprogrammer.

Disse "vaerktejer” bar inddrages i vurderingen af, om forholdene udvikler sig som for-
ventet,

Sag nr.: 1945.02 Udarbejdet af Nielsen & Risager AS april 2009



MILJORAPPORT Side 13
Miljevurdering af “Tillzeg til spildevandsplaner for Nzestved Kommune”

7 Sammenfattende redegerelse

7.1 Heringssvar
Der er i offentlighedsfasen indkommet bemarkninger som felger

° Neastved Kommune, Natur og Vand (se hilag 2)
° MNastved Museum (se bilag 3)

n afsnit 4.4.1. "Overdrev”

Nezstved Kommune, Natur og Vand vurderer, at det planlagte ledningstracé gennem overdre-
vet @st for Segdrd Se, vil sette sig markbare spor mange &r frem i tiden og der anbefales et
afslag fra naturbeskyttelseslovens §3 pa en ansegning om nedgravning af spildevandsledning
pa overdrevet.

Miljerapporten afsnit 4.4.2. "Sa beskvttelseslinjer”

Nastved Kommune, Natur og Vand papeger, at sifremt der foretages en fuldstendig retable-
ring af terrenet, si kreves der ikke dispensation fra sebeskyttelseslinjen 1 omriderne, hvor

ledningstracéet ligger indenfor denne linje.

Nastved Kommune, Natur og Vand vil anbefale Fredningsnaevnet, at der gives dispensation
til nedgravning af spildevandsledning gennem de fredede arealer ved Tystrup-Bavelse-soerne.

Miljerapporten afsnit 4.4.3. "Fredning™
Mestved Museum papeger, at sifremt ledningstracéet bergrer 100 meters fredningszonen for

gravhajen Assenhaj ved Aversi, sa skal der seges dispensation hos Neastved Kommune.

Miljsrapporten afsnit 4.6. "Bevarinpsmzessige historiske kulturminder”

MNeastved Museum anbefaler med baggrund i museumslovens §25, at der indgés aftale om en
samlet frivillig forundersegelse forud for selve ledningsarbejdet. P4 streekninger, hvor der ikke
er registreret fortidsminder, kan forundersegelser dog undlades, hvis der anvendes “direkte
nedplajning” af spildevandsledningen.
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MILJORAPPORT Side 14

Miljevurdering af "Tillzeg til spildevandsplaner for Naestved Kommune”

7.2 Heringssvarernes konsekvens for planen

Bemarkningeme fra Naestved Kommune, Vand og Milje samt Nasstved Museum vil blive
indarbejdet i projekternes videre planlegning som falger.

s Spildevandsledningen flyttes udenfor overdrevet ast for Segéird Se

e Der vil blive segt dispensation hos Fredningsnesevnet for nedgravning af spildevands-
ledning i de fredede arealer ved Tystrup-Bavelse-seerne.

® Det forventes ikke at spildevandsledningen kommer indenfor 100 m zonen ved grav-

hajen Assenhej, men sifremt det viser sig nedvendigt, vil der blive segl dispensation
hos Nestved Kommune,
° Der vil blive udarbejdet aftale med Neaestved Museum om frivillig undersegelse, hvor

relevant ifalge museet,

7.3 Hvordan er Miljgrapporten taget i betragtning

Planen, og dermed de 1 Miljerapportens afsnit 3 beskrevne projekter, vil blive gennemfiort 1
naje overensstemmelse med Miljerapporten. Det gzlder bl.a. med hensyn til berering med
serlige naturomrider og bevaringsvardige historiske kulturminder samt med hensyn til opret-
holdelse af den biologiske tilstand i Fladsden ved en kompensation af den afskdme vand-

mangde.

7.4 Planens vedtagelse

[ Miljerapporten (og plantillzzgget) redegeres for baggrunden for planen herunder de miljo-
massige fordele og ulemper. Det er konkluderet at planen, frem for de beskrevne alternativer,

er den bedste lasning.

Udvalget for Teknik og Milje har pi mede den 22. september 2009, i henhold til Nestved By-
rids bemyndigelse, planforslaget til endelig godkendelse.

Sag nr.: 1945.02 Udarbejdet af Nielsen & Risager AS april 2009
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BILAG 1



Naestved Kommune

Vurdering af andringer i

den biologiske tilstand i vandlgb

i forbindelse med planlagt afskaering
af spildevand

SBHconsult Aps.

April 2009.



Efter enske fra Masstved Kommune er der af SBHconsull ApS foretaget er vurdering af konse-
kvenserne ved afskazring af spildevand, dels fra enkeliliggende sjendomme i det abne landskab

og dels fra eksisterende mindre renseanlzg.

Ved vurderingen er inddraget vandlebenes maélsaetning, den nuveerende forureningstilstand,
mulige @ndringer af vandferingen som falge af afskaaring af spildevand (i forhold til kendte me-
dianminimums vandfaringer) samt mulighed for forbedring af den biologiske lilstand som falge

af formindsket organisk belastning.

Felgende vandleb er vurderet: Telemarksgreften, herunder dennes indflydelse pé tilstanden |
Torpe Kanal, Vasebask, Farebeek, Snesere A, Fladsa, Hulebak samt Pllebak. Over hvert vand-
lab findes kort med indlegnede stationer med de vandfaringsmalinger og biologiske stationer,

der indgar i vurderingen.

Telemarksgraft
Telemarksgreft afvander et opland pa ca 11,1 km® omkring Glumse By og isar vest for denne.

Via renseanl==g modtager den spildevand fra byen i alt ca 410.000 m® pr &r. Forlgbet begynder
som afleb fra Glumss Se, og kort efter udlabet fra seen modlager vandiabet del rensede spil-
devand. Forlebet er mod sydvest til udlebet | Torpe Kanal. Hele strakningen er malsat til B3 =

karpefiskevand med en malsetningskiasse pa 4.

Den biologiske tilstand er bedemt af Storstrams Amt pa flere stationer senest | 2004. Ved denne
undersegelse blev der registreret ret darlige fysiske forhoid i hele forlebet med de darligste for-
hold | den everste halvdel, Pa station 23.63.20 ved udigbet til Torpe Kanal blev der fundet tyde-
lig spildevandspavirkning, og malsetningsklassen var ikke opfyldt.

Efter vandferingsmalinger 1 2000 pa station 570050 opstrems Torpe Kanal er medianminimum-
vandfaringen excl. spildevand beregnet til 6,66 lisec.

Efter afskazring af spildevandet fra renseanlezgget vil vandieringen reduceres med ca 410.000
m"® pr &r. | gennemsnit vil vandferingen i juni/juli reduceres med ca 7,4 isec. Dette er ca halvde-
len af den nuvesrende. Der vil na2ppe forekomme sommerudt@rring. Den biologiske tilstand vil

forbedres veesentligt, og malseetningen vil hurtigt kunne oofyldes i det mindste | den nederste
halvdel af forlebet. Tilstanden pa straskningen neermest se@en vil stadig vaere bestemt af mang-
den af let omsasiteligt organisk materiale, der udledes fra Glumse Sa.

Tarpe Kanal er i ajeblikket kun svagt pavirket af udledningen fra Telemarksgraft. Malsstningen
er opfyldt bade opstrems og nedstrems for udiebet. Den biologiske tilstand vil nazppe forbedres
vassantligt efter afskaring af spildevand fra renseanl=gget.



Gennem Telemarksgreft udledes | ejeblikket 3.895 kg N pr &r, 78 kg P pr &r og 1107 kg BIS pr
ar. langt hovedparten feres ud | Bavelse Sa. Afskeering af disse mazngder N,P og Bi5 vil give en
veesentlig forbedring af tilstanden i Bavelse Se med foregelse af sigtdybden i seen il falga.

Vaseb=k
Vasebaek afvander et opland pa ca 5,7 km” syd for landshyerne Tybjerg og Aversi, sledes at

den sydlige del af disse byer afvander til vandlabet. Forlebet begynder i Tybjerg Skov og fort-
saltes mod est til udlebet | Susa, Den ferste halvde! af vandlgbet er malsat il C = afledning af
vand med en malsainingsklasse pa 4, mens den sidste halvdel er malsat il B3 = karpefiske-

vand ligeledes med en malsastningsklasse pa 4,

Den biologiske tilstand er bedemt pa 2 stationer tidligere af Storstrems Amt og senest af Milja-
center Nykebing Falster. Station 23.37.10 syd for Tybjerg er senest bedemt | 2003 og havde
ved denne bedemmelse dadige fysiske forhold og var kraftigt spildevandspavirket. Malsat-
ningsklassen var ikke opfyldt. Station 23.37.20 nord for Assendrup er senest bedemt | 2007 og
havde ved denne bedemmelse forringede fysiske forhold og var svagt pavirket af spildevand.

Malszatningsklassen var opfyldt.

Efter vandferingsmalinger i 2000 pa station 570108 ved Assendrupve] er medianminimumvand-

faringen excl. spildevand beregnet til 0,11 Ifsec.

| oplandet findes 38 ejendomme, hvoraf de 18 er planlagt kioakerel. Ved afsksering af delie
spildevand vil vandferingen reduceres med 2375 m* pr. ar. Dette svarer til 0,075 l/sec. Dal ma
dog antages, at en stor del af dette vand i sommerhalvaret pt. siver ned eller fordamper, inden

det nar ud i vandlebet.

Efter afskeering af spildevandet vil sommervandferingen naeppe veere pavirket | vazsentlig grad,
Der ma som nu regnes med sommerudterring | terre somre hyppigst | de svre dele af vandig-
bet. Dan biologiske filstand vil forbedres ved station 23.37.10, nar den organiske belastning
mindskes. | de nedre dele vil den biologiske lilstand formentlig vaare usendret. Afskasring af
spildevand vi betyde, at malseetningen pa den C - malsatte straskning vil kunne opfyldes, og den
vil stadig veere opfyldt pd den B3 - malsatte straskning. Efter en periode med udtarring vil inver-
tebrater hurtigt kunne genindvandre fra Suséen. Afskaringen af spildevandet vil antagelig give

en nazppe malbar forbedring af tilstanden | Susaen, iseer i form af tiferse! af mindre organisk

materiale.



Farebak

Férebaek afvander et opland pa ca 4,3 km? i et omrade mellem landsbyerne Aversi, Tybjerg og
Hjeelmsalille, sdledes at den nordlige del af Tybjerg og den eslige del af Hjsimselille afvander
tit vandizbet, Forlebet begynder som reragt vandleb ved Langagergérd og fortsastter mod
nordvest. @st for Hjslmselille findes en ca 400m lang &ben straskning. Resten af forlabst til
udlebet | Susa er rerlagt. Hele straskningen er maisat &l C = afledning af vand med en maisat-

ningsklasse pa 4.

Den biologiske lilstand er bedemt arligt pa 1 station lidligere af Storstrems amt og senest af
Miljecenter Nykebing Falster. Station 23.39.10 est for Hjemselile er senest bedsmt | 2008 og
havde ved denne bedammelse rel dérlige fysiske forhold og var kraftigt spildevandspavirket.
Malseetningsklassen var ikke opfyidt,

Efter vandfaringsmalinger | 2000 pa station 570158 ved Hjsimsalile er medianminimumsvand-

feringen excl. spildevand beregnet til 0,5 l/sec.

| oplanded findes 62 ejendomme samt Tybjerg Skole med 80 elever og barnehave med 40 plad-
ser, hvoraf 38 glendomme samt skolen er planlagt kloakeret. Ved afskaering af dette spildevand
vil vandferingen reduceres med ca 6750 m® pr. ar. Dette svarer til 0,21 Ifsec. Det ma dog anta-
ges, at en del af dette vand | sommerhalvaret pl. siver ned eller fordamper, inden det nar ud i

vandlebel.

Efter afskeering af spildevandet vil sommervandferingen nesppe vesre pavirket i veezentlig grad.
Der ma regnes med sommerudtarring | enkelte sarlig tarre somre. Den biologiske tilstand ved
station 23.38.10 vil forbedres, ndr spildevandet afskeeres, Mélseiningen pa den dbne streekning
vil kunne opfyldes. Afskaaringen af spildevandet vil antagelig give en nazppe malbar forbedring
af tilstanden | Susaen, iszer | form af tilfersel af mindre organisk materiale,

Snesere A
Snesere A afvander et opland pa ca 27 km® beliggende mellem Mogensirup, Risby og Ever-

drup. Forlabet er mod nord fra starten nord for Risby til udisbet | Fladsa est for Mogenstrup.
Hele sirazkningen er malsat til B3 = karpefiskevand. @st for Hunstrup og pa straskningen ast for

Mogenstrup er malsastningsklassen 5, og pa den mellemliggende streskning er malsat-

ningsklassen 4.

Den biologiske tilstand er bedamt pa 2 stationer fidiigere af Storsirems Amt og senest af Milje-
center Nykebing Falster. Station 19.20.05 esl for Hunstrup er senest bedemt | 2008 og havde
ved denne bedemmelse meget darlige fysiske forhold. Vandlebet husede en stillevandsfauna,
og der sas nogen tegn pa organisk belastning. Mélssetningsklassen var langt fra opfyldt. Station
18.20.20 est for Mogenstrup er senest bedemt | 2003, Der blev dengang fundet ret darige fysi-



ske forhold, og der sé&s nogen tegn pa organisk belastning. Malsatningsklassen var ikke opfyldt.

Efter vandferingsmalinger pé station 570226 est for Mogenstrup | 1984 ar medianminimums-
vandfaringen beregnet til 2,16 l/sec.

| opiandet planizzgges kioakering af 74 ejendomme, hvoraf de 42 pa nuveerende lidspunkt er
tilsluttet et mekanisk renseanlezg. Ved afskasring af spildevandet fra disse ejendomme vil vand-
feringen reduceres med ca 8250 m® pr &r. Delte svarer il 0,29 I/sec. Det ma dog antages at en
del af det vand, der kommer fra ukloakeret omrade, pt. siver ned eller fordamper, inden dat nar
ud i vandlabet.

Efter afskasring af spildevandet vil sommervandfaringen pavirkes nogef, men der vil neppe
optreade sommerudiarring. Den biolegiske tlstand vil forbedres noget iseer pa station 19.20.05.
Det er dog seerdeles tvivisomt, om kravet om méalsaetningskiasse 5 vil kunne opfyldes pa nogen

af stationerne,

Mazngden af N, der udledes il Fladsa, vil mindskes med 366 kg pr ar, mangden af P med 74
kg prar og BIS med 1418 kg pr ar. Dette vil kun | ringe grad pavirke pa den biologiske tilstand |
Filadsa, men det vil mindske udledningen af naeringssalte til Fladsirand.

Fladsa
Fladsd opstrems Fladsa Bro afvander et opland pa ca. 54,68 km® meflem Mogenstrup i vest og

motorvejen i @st, mod nord begreenset af Storskov og mod syd af Risby. Fra udspringet | Stor-
skov til opstrems tillebet fra Snesere A er vandlebet malsat til B1 = gyde- og yngelopvaskstom-
rade for laksefisk med en maissetningsklasse pa 5. Pa strazkningen nedstrems Snesere A til

Enggérd er vandlgbet malsat til B2 = laksefiskevand ligeledes med en malsstningsklasse pa 5.

Den biologiske tilstand | vandlisbet er bedamt pa adskillige stationer, hvoral station 19.10.70 vad
Fladsd Bro ligger nazrmest udledningen fra Mogenstrup Renseanlzg. Denne station er tidiigere
bedemt hveri ar af Storstrems Amt og senest af Miljecenter Nykabing Falster i 2008. Ved den-
ne bedemmelse fandies gode fysiske forhold ag en fin bundfauna med adskilige dyr, der indaar
i neglegruppe | og Il i Dansk Vandlebsfaunaindeks. Malsainingsklassen var opfyldt.

Efter vandferingsmalinger pa station 570244 ved Fladsa Bro | 1984 er medianminimumsvandfe-

ringen excl. spildevand beregnet til 8,86 I/'sec.

Ca. 250m opstrems Fladsa Bro udledes det rensede spildevand fra Mogenstrup Renseanlzg.
Ved afskaering af dette vil vandfaringen formindskes med ca 465.000 m” pr &r. Den gennemsnit-

lige udledning i junifjuli vil reduceres med 8,8 l/sec.



Efter afskasring af spildevandet vil sommervandfaringen i vandlebet halveres. Der vil nappe
optreede sommerudtarring. | efterdret, hvor der er opgang af haverreder, vil reduktionen i vand-
faring %-vis veere veesentlig mindre, s& afskasring vil ikke udgere en trussel for opgangen til
gydebankerne. P4 ca 200m af den straskning, som blev restaurerat | 2008, vil reduktion i som-
mervandferingen betyde at arealet, hvor yngel kan opholde sig. bliver mindre. Her vil opholde
sig feerre fisk. Fiskene vil dog samtidig blive mindre udsal for spildevand. Vandfaringen pa den
B1 mélsalte strazkning pavirkes ikke af afskasringen, sa totalt set vil pavirkningen af havarrad-
bestanden vaere begrasnset. Den biologiske tilstand pa station 19.10.70 ved Fladsa Bro og pa
nedstrems beliggende stationer vil forbedres svagt. De vil sdledes nearme sig den optimale
tilstand, der er anslaet til Faunaklasse 7 efter Dansk Vandiebsfaunaindeks.

Ved afskearing af spildevandel vil der ske en reduktion | udladningan af N til Fladsa pa ca 8.300
kg pr ar. P udledningen vil reduceres med ca 181 kg pr &r og Bl5 med ca 1.605 kg pr ar. Dette
vil betyde en betragielig reduktion i tifersel af naringssalte til det falsomme omrade ved Flad-

strand.

Hulebak

Hulebzek afvander et opland pa ca 15,76 km” nord for Fuglebjerg. Forlabet begynder som rar-
lagt vandlgb ved Nasblered, og forlebet er mod syd til Fuglebjerglund. Pa vejen tilferes vand fra
2 reriagte tilleb bl.a. fra Fuglebjerg. Herefier er forlebet mod esl og fra Stejlehus til udlebet |
Tystrup Se mod nord. Streskningen fra landavejen ved Hammeramelle til udiebet er dhen.
Vandlegbets abne straekning er malsat til B1 = gyde- og yngelopveekstomrade for laksefisk med

en malsatningsklasse pa 5.

Den biologiske tilstand er bedamt pd 2 stationer tidligere af Vestsjellands Amt og senere af
Miljgcenter Mykebing Falster. Station 170096 ved Hammersmalle er bedamt hvert andet ar
senest | 2005, Ved denne bedemmelse havde stationen ret darlige fysiske forhold, og vandlebet
var noget spildevandspavirket. Malsstningsklassen var ikke opfyldt. Station 170098 ved Hule-
baskshus er senest bedemt | 2008. \Ved denne bedemmelse havde vandlabet gode fysiske for-

hold, og mals=iningsklassen var opfyldt.

| 2000 er der foretaget vandferingsmalinger pa 3 stationer, og ud fra disse er medianminimums-
vandferingen for hver station beregnet. P& station 570323 ved Hammersmelle er den beregnet
til 2,45 I/zec excl. spildevand P& station 570132 ved Hulebsekshus er den beregnet til 2,17 Vsec
exal. spildevand og pa station 570410 kort fer udlebet til 6,2 Ifsec excl. spildevand.

| vandigbets opland findes B2 ejendomme, hvoraf de 54 er planlagt kloakeret. Ved afskasring af
dette spildevand vil vandferingen reduceres med ca 6750 m® pr &r svarende til 0,21 I/sec. Det
mé& dog antages. at en stor del af dette vand | sommerhalvaret pl. siver ned eller fardamper,

inden det nar ud | vandighet.



Efter afskazring af spildevandet vil sommervandfaringen nasppe vasre pavirket i vaesentlig grad,
Der vil vaare meget ringe sommervandfering, men neppe sommerudteming. Den biologiske
tilstand p& st. 170096 ved Hammersmalle er fortrinsvis bestemt af masngden af spildevand, der
tilferes via overleb fra Fuglebjerg. Den foreslaede afskaering af spildevand vil ikke alens forbad-
re den biclogiske tilstand pa stationen. Ved station 170028 vil den biologiske tilstand vaare

uzendret, og malsaetningsklassen vil vaere opfyidt.

Afskesringen af spildevandel vil reducere belastningen af Tystrup Se med ca 267 kg M pr 4r, ca
81 kg P pr &r og ca 1.035 kg BIS pr ar, Dette vil medfere en svag, men na2ppe malelig forbed-

ring af tilstanden 1 s@en.

Pilebak

Pilebsek afvander et omrade pa ca 4 km® omkring landsbyen Rejnstrup. Vandigbet begynder
nord for Tokkerup Overdrev og fortszstter mod syd. Stersledelen af forlebet til vest for Rejnstrup
er rerlagt. De sidste ca 1,2 km til udisbet | Tysirup Se er abent. Vandlabet er malsat til B0 =
basismélszetning uden fisk med en malsstningsklasse pa 4. (denne malsetning er brugt af
Vestsjsllands Amt til vandleb med hyppige sommerudtamingear).

Den biologiske tilstand er bedemt hvert andet ar pa 1 station af Vestsjeellands Amt. Station
172001 ved Knurrevangshus er senest bedamt i 2005, Vad denne undersggelse havde vandle-
bet darlige fysiske forhold og var tydeligt spildevandspavirket, men overhoidt lige malsastnings-

Klassen.

Efter vandferingsmalinger i 2000 pa station 570324 ved Borup Ris er medianminimumsvandfie-

ringen excl. spildevand beregnet bl 0,11 I/'sec.

| oplandet findes 52 ejendomme, hvoraf 42 er planlagt kloakeret. Ved afskasring af dette spilde-
vand vil vandfaringen reduceres med ca 5250 m” pr. ar. Dette svarer til 0,17 /sec. Det ma dog
antages, at en stor del af dette vand i sommerhalvéret pt. siver ned eller fordamper, inden det

nar ud | vandiehbet.

Efter afskesring af spildevandet vil vandlabet formentlig veere tert en periode hver sommer. Den
tiologiske tilstand vil utvivisomt forbedres, idet der | omradet findes rentvandskresvende vand-

l@bsarter, som taler sommerudtarring. Disse vil hurtigt indvandre, Malsastningsklassen vil stadig

kunne opfyldes,

Ved afskaering af spildevandet vil der desuden opnés en positiv effekt pd Tystrup Se. Udlednin-
gen til s@en vil reduceres med ca 208 kg N pr ar, ca 47 kg P pr &r og ca 805 kg BIS pr ar. Effek-

ten af disse redukiioner vil dog na2ppe kunne males i seen.































































