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1. Tegningsfortegnelse

Tegn.nr. Ben@vnelse Ml Dato Plotfil
500 Tilleg til Nestved Spildevandsplaner,

Oversigtsplan - Renseklasser 1:40000 2009-05-04  194502c¢500.000
600 Tillzeg til Nastved Spildevandsplaner.

Oversigtsplan - Plan 1:40000 2000-05-04  194502¢600.000
601 Tillaeg til Naestved Spildevandsplaner,

Plan Snesere 1:4000 2009-05-04 194502¢601.000
602 Tillaeg til Neestved Spildevandsplaner,

Plan Tystrup - Vinstrup 1:4000 2009-05-04  194502¢602.000

603 Tillaeg til Nastved Spildevandsplaner,
Plan Vinstrup - Fuglebjerglund 1:4000 2009-05-04  194502¢603.000
604 Tillzeg til Naestved Spildevandsplaner,
Plan Rejnstrup - Hajbjerg Overdrev -

Sneslev 1:4000 2009-05-04  194502¢604.000

605 Tillzeg til Nastved Spildevandsplaner,

Plan Tybjerg - Aversi 1:4000 2009-05-04  194502¢605.000
606A Tillaeg til Neestved Spildevandsplaner,

Plan Glumse - Gelsted 1:4000 2009-05-04 194502c606A.000
607 Tilleg til Naestved Spildevandsplaner,

Plan Neastved Syd - Mogenstrup 1:4000 2009-05-04  194502¢607.000
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Mastved Kommune
Mlaj 2000
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2. Indledning

Nerveerende tilleg til de geldende spildevandsplaner (med tilleg) for tidligere Fladsa, Fuglebjerg,
Holmegaard, Naestved og Susd kommuner, er udarbejdet i henhold ti] Miljebeskyttelseslovens §32
og efter anvisninger i Miljeministeriets bekendtgarelse nr. 1448 af 12. november 2007
"Bekendtgerelse om spildevandstilladelser m.v.” efter Miljobeskyitelseslovens kapitel 3 op 4,

(Spildevandsbekendtgarelsen) samt lov nr. 281 af 22. marts 2007 som @ndret ved lov nr. 1336 af

19. december 2008 "Betalingsregler for spildevandsanlaeg m.v.”.

Tillzgget omfatter:
| Tidligere Fladsd Kommune

- Kloakering af Snesere m.m.

2 Tidligere Fuglebjerg Kommune
- Kloakering af Vinstrup, Tystrup, Rejnstrup og Hajbjerg Overdrev m.m.

Tidligere Susa Kommune

LY ]

- Kloakering af Tybjerg og Aversi m.m.
- Nedlegning af Glumse Renseanleeg samt en afskarende ledning herfra til det nedlagte

Gelsted Renseanlag.

4 Tidligere Fladsd og Nastved kommuner
- Nedlzgning af Mogenstrup Renseanleg samt en afskarende ledning herfra til Nastved Syd.

5 Tidligere Fladsa, Fuglebjerg, Holmegaard, Naestved og Susé kommuner

- Forbedret spildevandsrensning i “"Det dbne land”.

Tillzgget er udarbejdet pa grundlag af, at ovenn@zvnte projekter enskes fremmet i forhold til den

egentlige spildevandsplan, som ferst forventes vedtaget 1 2011.

Planen er i overensstemmelse med kommuneplan med tilleeg samt diverse lokalplaner.

Mielsen & Risager AS - sag nr. 194502

MNosived Kommune
hdaj 2004

Tilleg ui Spildevandsplaner for ndligere Fladsa, Fuglebyerg, Holmegaard, Wazsived o Susa Kommuner

1 Tilkeg 0l spideandsplan degs
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Planen er udarbejdet siledes, at den, sd vidt det er ekonomisk muligt, seger at efterleve recipient-
milsztningerne og hensynet til sikring af vandforsyningsinteresserne, jf. "Regionplan 2005-2017,

Storstrams Amt” og "Regionplan 2005-2016. Vestsjzllands Am1” samt Nzastved Kommunes

“"Vandforsyningsplanlazgning”.

Der er i henhold til lov nr. 1398 af 22. oktober 2007, udarbejdet en miljevurdering af nervaerende

tillaeg til spildevandsplaner.

3. Betalingsvedtaegt og ejerforhold

De nye kloakanlzg er offentlige.

Anlag og drift forestds af NK — Spildevand A/S.

Nir den enkelte ejendom har mulighed for tilslutning til det offentlige kloaksystem, betales et

tilslutningsbidrag i henhold til Nastved Kommunes betalingsvedtagt.

Efter tilslutning betales vandafledningsbidrag pr. m® forbrugt vand, jf. ovennavnte betalings-
gt g

vedtagt.

Bemzark at de ejendomme i Snesere, Tystrup, Vinstrup og Rejnstrup der har afledning til det

offentlige kloaksystem og betaler vandafledningsbidrag, ikke skal betale tilslutningsbidrag.

4. De enkelte ejendommes tilslutning til offentlig kloak

Nar stikledningeme er fert ind pd den enkelte parcel, pahviler det ejeren heraf at slejfe trix-/
septiktanke og tilslutte de om fornedent ombyggede interne private spildevandssystemer til den

offentlige kloak, siledes at der kun afledes spildevand til den nye stikledning.

Det skal bemerkes, at for de ejendomme i Snesere der 1 dag er tilsluttet offentlig kloak bibeholdes
faellessystemet, medens der i alle andre omrdder kun spildevandskloakeres.

if. Miljebeskyttelseslovens kapitel 4 og Miljeministeriets bekendtgerelse nr. 1448 af 12. november

2007, kapitel 5.

Miclsen & Risager AS — sag nr, 1945 02

Nastved Kommune
Maj 2004

Tillaeg til Spildevandsplaner for udligere Fladss, Fuplebjerg. Holmepaard. Nesived og Susi Kommuner

13 Tilley wd spiidovandsplan dos



5. Beregningsforudsatninger

Spildevand + indsivning pr. zkvivalentperson:

Maksimal afledning i tervejr fra eksisterende feelleskloakerede omrider:
130 l/dg/pe 170 l/dg/pe
—— =+ —_— e

10 timer 24 timer

= 20,08 I'time/pe = 0.0056 l/sek./pe

Maksimal afledning fra eksisterende spildevands- og separatkloakerede omréider:

130 l/dg/pe 100 1/dg/pe
— . = 17,17 l/time/pe = 0,0048 I/sek./pe
10 timer 24 timer

Maksimal afledning fra planlagte spildevands- og separatkloakerede omrader:

130 1/dg/pe 70 l/dg/pe
e s = 15,92 l/time/pe = 0,0044 I/sek./pe
10 timer 24 timer

Regnvand

Hydraulisk analyse af eksisterende regn- og feelleskloakledninger,
Aflebskoeffiecienter se Bl-skemaer samt planer med befaestigelsesgrader og pe/ha. Regnraekker —

intensitet, "Spildevandskomiteens™ skrift nr. 26.

Ved udskiftning og nyanleg af ledninger anvendes ny norm/vejledning — “Spildevandskomiteens
skrifter nr. 27 og 297, Af skrift nr. 27 fremgér bl.a., at stuvning til terren (oversvemmelse) i felles-
kloakerede omrider ikke ma forekomme oftere end hvert 10. ar (T = 10) og i separatkloakerede om-
rider ikke oftere end hvert 5. ar (T = 5). Til vurdering af overholdelsen af ovennzvnte krav

anvendes Nastved Regnserien (/SVK 31151) tillagt klimatilleeg pé basis af skrift nr. 29.
Stofindholdet i1 udleb fra regnvandssystemer i separatkloakerede omrader er for tot-N: 2 mg/l, tot-P:
0.5 mg/l og COD: 50 mg/l. jf. "Orientering fra Miljestyrelsen nr. 16, 20007,

Ved dimensionering af nye regnvandsbassiner regnes med at aflebstal pa 11/sek./ha bruttoareal,

Spildevand og overvand i fellessystemer
Beregning af stofmangder m.m. fra overfaldsbygverker og sparebassiner (Samba-beregninger).

Regn: Nastved regnserien (SVK nr, 31151).

Niclsen & Risager AS — sig nr. 194502

Maesived Kemmune
May 20K

Tilleg ul Spildevandsplaner for tidigere Fladsa, Fuglebjerg, Holmegaard, Nastved og Susa Kommuner

[ Tallaegs vl spaldes andsplan oy



Hvdrologisk tabsfaktor 0.70:

Vandmeangder (+ tervejr)
Spildevand + indsivning 130 + 170 = 300 l/dg.pe

Stofkoncentrationer
Spildevand
120.000 mg/dg/pe
COD = = 400 mg/l
300 I/dg/pe
12.000 mg/dg/pe
TotN = = 40 mg/
300 I/dg/pe
2.700 mg/dg/pe
TotP = =  9mgl
300 l/dg/pe
Nedennavnte stofmangder i overvand er i.h.t. "Orientering fra Miljestyrelsen nr. 16, 20007
Overvand uden bassin Overvand med bassin
COD = 160 mg/l COD = 120 mg/1
TotN = 10mg/l TotN = 5mgl
TotP = 2,5mg/l TotP = 2mg/l

I sparebassiner med lange opholdstider sker der en sedimentation. Erfaringstal fra bl.a. Neaestved

Centralrenseanlags sparebassin viser, at de milte COD vardier pa overlebsvandet kun er 40 - 50%

af de ved hj=lp af SAMBA modellen beregnede COD vardier.

Mestved Kommune Miglsen & Risager AS — sag nr. 194502
Ma) 2009

Tillzg til Sprldevandsplances Gor tidbigere Fladsh, Fuglebyerg, Holmegaard, Masived op Susi Komimuner

I¥ Tifleg oif dpddevandsphin Socy
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6. Renseanlagsvurderinger og forslag til nedlaegning af renseanlag

m.m.

6.1 Renseanlaeg, vurderinger
Efter kommunesammenlagningen er storkommunens i alt 8 renseanlag blevet undersegt, If. /1/

Muligheden af at nedlzgge renseanleggene i Glumse og Mogenstrup og afskzre spildevandet
herfra til Neestved Centralrenseanleg, er belyst i serskilte dispositionsforslag, jf. 12/, 13/, og /4/.

For sa vidt angar Glumse Renseanlag, er det endvidere undersegt, hvorvidt spildevandet i stedet for
afskering til Neestved Centralrenseanlag, blev afskiret til Arlese Renseanlag. Undersegelsen viste,

at det var klart billigst at afskare spildevandet til Naestved Centralrenseanleg.

Ifolge tilstandsvurderingen af renseanleggene, jf. /1/, skal der pd Glumse henholdsvis Mogenstrup
renseanl®g investeres ca. 3,35 mio. kr. og 1,4 mio. kr. for at opgraderer anlzggene for overholdelse

af gzeldende normer og standarder for el. automatik, maskinel m.v.

Endvidere er restkapaciteten pA Glumse Renseanlzg og Mogenstrup Renseanlag pi henholdsvis

300 Pe og 800 Pe er sa lille, at der i labet af fi dr ved opstart af planlagt byudvikling, vil opsté

kapacitetsproblemer.
Ved en udvidelse af kapaciteten pa 2.000 Pe pd henholdsvis Glumse renseanleg og Mogenstrup

renseanleg skal der pdregnes en investering pa ca. 7 mio. kr. pd hvert anlaeg,

Okonomisk vurdering, jf. /4/ ved nedlaeggelse eller bibeholdelse af Glumse Renseanlag

Afskarende ledning Bibeholdelse af
Glumse R/A Glumsa R/A
Anlegsudgift | Arlige udgifter Anlegsudgifi | Arlige udgifier
I I

Anlags investering 22.850.000 1.153.000 10.350.000 796.000
Arligt el forbrug pst. 117.000

Tilsyn pst. 25.000

Bgede drfisudgfiter NCR 840.000 iy
Andel af udbygning af NCR 8.000.000 290.000

ﬁ.rlig vedligehold Glumse R/A 520,000
Arlig drifisudgift Glumse R/A | 1.300.000
Arlige omkostninger 2.525.000 2.616.000

Massived Kommune Miclien & Risager AS - sag nr. 1945.02

Tiileg ul Spildevandsplaner for udligere Fladsa, Fuglebjerg, Holmegeard. Naestved op Susa Kommuner My 2009

v iy uf spildevandsplan docs
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@konomisk vurdering, jf. /4/ ved nedlaggelse eller bibeholdelse af Mogenstrup Renseanlag

Bibeholdelse af

1.735.000

Afskerende ledning
Mogenstrup R/A Mogenstrup B/A
Anlzgsudgifi | Arlige udgifter Anlzgsudgift | Arlige udgifter
Anlags investering 17.150.000 8.400.000 540,000
Arligt el forbrug pst.
Tilsyn pst.
| Dgede driftsudpfiter NCR

Andel af udbygning af NCR 8.000.000
Arlig vedligehold Mogenstrup R/A 390,000
Arlig driftsudgift Mogenstrup R/A | 1.245..000

2.175.000

Arlige omkostninger

Der vil siledes vaere en samlet driftsbesparelse svarende til ca. 530.000.,- kr. pr. ir ved en

nedlepgelse af renseanleggene 1 Glumse og Mogenstrup.

Derudover kan verdi af de afskzrende ledningers valgte tracéer beregnes til ca. 410.000 kr. pr. ar i

forbindelse med kommende kloakering af enkelt gjendomme i det dbne land.

P4 grundlag af ovennavnte foreslds det, at nedlaegge Glumse og Mogenstrup renseanlazg.

Nastved Kommune

Mrelsem & Risager AS - sag nr, 104502

Tillaeg tif Spildevandsplaner for lidhigere Fladss, Fuglebjerg, Holmegaard, Naesived op Suss Kommuner

1% Tdleyg 16 spsldevanidsglen docs

May 2004
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7. Tillaeg nr. 2 til spildevandsplan for tidligere Fladsa Kommune

7.1 Delomréader, oplande til Tapperngje Renseanlzeg

7.2 Snesere
Tegning nr. 601

Status:
Snesere inkl. Snesere Savvark omfatter 74 boliger, enkelte butikker, savvark m.m. svarende til i alt

185 pe (personekvivalenter).

Snesere omfatter ca. 22,5 ha, og ca. 10,7ha er feelleskloakeret med regn- og spildevand i samme

ledning.
Faelleskloakken er tilsluttet et mekanisk renseanlaeg ved Teglvarksve;.

@vrige ejendomme har egne trix-/septiktanke (mekanisk rensning) med afleb til diverse private

grofter, dran ete.
Det mekanisk rensede spildevand tilledes Snesere A via det rerlagte vandlab “Tilleb til Snesere A™.

Den eksisterende falleskloak er i rimelig stand, men 1 for smi dimensioner.

Plan:
Der eri h.t. lokalplanen regnet med op til yderligere 15 — 20 boliger siledes at pe-belastningen

stiger fra ovennzvnte 185 pe til i alt ca. 235 pe.

Det eksisterende fallessystem, i Snesere @st, bibeholdes. I en del af Brederupvej, Toftegirdsve;,

Sneserevej og Teglvaerksvej etableres nye fellesledninger ligesom det ma piregnes at enkelte af de

evrige eksisterende fllesledninger skal udskiftes.

Under regn tilledes overlabsvandet et nyt bent sparebassin pa 360m? beregnet for n=2, dvs. med
overleb 2 gange arligt til et efterfolgende udligningsbassin. Udligningsbassinet beregnes for n=1/10,

dvs. stuvning til bassinkant hvert 10. 4r, med et afleb pad 1 1/s / brutto ha.

Fra udligningsbassinet tilledes overlabsvandet det rerlagte vandlab “Tilleb til Snesere A™

Maestved Kommune Migisen & Risager AS - sap nr, 194507
Tilleg til Spildevandsplzner for tidligere Fladsh. Fuglebjere, Holmepeard, Nastved op Susa Kommuner Maj 2004

DoTileg 0 spiddovandsplan docs
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Snesere Vest og Snesere Savvark spildevandskloakeres. Regnvand afledes som hidtil.

Spildevandet fra Snesere Vest tilledes en ny pumpestation ved Birsevej/Kongskildevej, hvorfra det

pumpes til pumpestationen for Snesere @st, placeret pa samme areal som ristebygvark, sparebassin

og udligningsbassin ved Teglgardsvej.

Spilde- og fellesvandet pumpes herfra til den af Storstrems Amt anlagte trykledning mellem
“Snesere Forbrending” og Segérdsanlegget ved Sydmotorvejen. Herfra tilledes spilde- og

fllesvandet Tappernaje Renseanlag via spildevandssystemet i Tapperneje.

Ifolge renseanlegsvurderingen /1/ har Tappernaje en restkapacitet pa 1700 Pe, dvs. der er ngelig

plads til Snesere m.m.

De miljemassige konsekvenser, fremgdr af "Miljevurderingen™ af narvarende plan.

Mielsen & Risager AS - sap nr, 194502

Massived Kommune
Wy 2001

Tiltzg tl Spildevandsplaner for tidliger: Fladsé, Fuglebjerg, Holmepasard, Nasived op Susd Kommuner

13 Talleg 4 spakley andsplan doca
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8. Tillaeg nr. 2 til spildevandsplan for tidligere Fuglebjerg Kommune

8.1  Delomrader, oplande til Fuglebjerg Renseanlaeg

8.2  Vinstrup, Tystrup, Rejnstrup og Hejbjerg Overdrev m.m.
Tegning nr. 602, 603 og 604.

Status:
I Vinstrup, Tystrup, Rejnstrup og Hajbjerg Overdrev m.m. omfatter spildevandsplanen 163 boliger

m.m. svarende til ca, 410 Pe (personekvivalenter).

Ejendommene har egne trix-/septiktanke (mekanisk rensning) med aflab til Tystrup Se via Pilebak

og Hulebak samt diverse private grofter, dren etc.
Det skal bemarkes, at ejendomme beliggende 1 Vinstrup, Tystrup og Rejnstrup indenfor

cksisterende kloakoplande efter gldende spildevandsplan og som betaler afledningsbidrag har

afledning til offentlige ledningsanleg.

Vinstrup, Tystrup, Kellerad m.m. er i den nugzldende spildevandsplan forudsat tilsluttet Sore

Kommunes kloak- og renseanlag.

Plan:
Tystrup, Vinstrup, Rejnstrup og Hejbjerg Overdrev spildevandskloakeres. Regnvand afledes som

hidtil.
Der etableres et tryksat kloaksystem hvor spildevandet via pumper pd de enkelte ejendomme pumpes

til spildevandssystemet i Sneslev.
Fra Sneslev pumpes/graviteres via Hindholmdalen til Arlese Renseanleg.

Ovennavnte tryksatte kloaksystem er forberedt for yderligere tilslutninger fra bl.a. Kellered

og gjendomme langs trykledningen til Sneslev.

Ifalge renseanlagsvurderingen /1/ har Arlese Renseanla®g en restkapacitet pa 2900 Pe, dvs. der er

rigelig plads til ovennavnte ca. 410 Pe.

De miljpmassige konsekvenser. fremgér af "Miljevurderingen” af nervarende plan.

Mielsen & Rizager AS - sag nr, 1945 (02

Mapstved Kommuone
Mgy 200

Tellag 11l Speldevandsplaner for udligers Fladsa, Fuglebjerg, Holmepaard, MEstved og Susa Kommuner

01 Tilkey til spoldes andsplen docs
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- sag nr 194502

Mielsen & Risager AS

Mastved Kommune

Maj 2009

Tilkeg 121 Spaldevandsplaner for idligere Fladsd, Fuglebjerg, Holmegaard, Nastved op Sesd Kommuner

O Tollag 1ol spuldesandsplan docs



9. Tillaeg nr. 2 til spildevandsplan for tidligere Susa Kommune

9.1 Delomrader, oplande til tidligere Gelsted Renseanlsg

9.2 Tybjerg-Aversi m.m.
Tegning nr. 605

Status:
I Tybjerg-Aversi m.m. er der 85 boliger, Tybjerg Skole, Tybjerg Bernehave og Tybjerg

Forsamlingshus m.m. eller i alt 87 ejendomme svarende til i alt ca. 260 Pe.

Ejendommene har egne trix-/septiktanke (mekanisk rensning) med afleb til @vre Susi via

Stavnebakken, Vasebzk og Farebakken samt diverse private rerlagte vandleb, grafter, dren etc.

Plan:
Tybjerg, Aversi m.m. spildevandskloakeres. Regnvandet afledes som hidtil.

Spildevandet fra Tybjerg og Aversi samt den spredte bebyggelse mellem Tybjerg og Aversi langs

Tomelundsvej og Assendrupvej Nord for Vasebask graviteres/pumpes til en pumpestation ved

Vasebazk/Assendrupvej.
Herfra pumpes spildevandet, i en trykledning, til den eksisterende pumpestation i Tybjerglille,

Spildevandet fra Assendrup og 4 ejendomme pé Tvedevej tilsluttes ovennavnte trykledning via

grinderpumper.

Fra Tybjerglille pumpes/graviteres spildevandet via Tybjerglille Bakker og Herlufmagle-Gelsted’s

hovedledningssystem til det nedlagte Gelsted Renseanlag.

Pumpestationen pd Gelsted Renseanl&g og trykledningen herfra til Holsted Nord,

hovedledningssystemet i Nastved og Naestved Centralrenseanlag har forneden kapacitet.

De miljemassige konsekvenser fremgdr af "Miljevurderingen™ af nerverende plan.

Wiclsen & Risager AS - sag nr. 194502

Musived Kommune
Mz 200K

Tillag til Spitdevandsplaner for tdligere Fladsa, Fuglebjerg, Holmegaard, Nastved op Susd Kommuner

¥ Titkey bl spildesandsplan docs
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9.1 Nedlsegning af Glumse Renseanlasg samt en afskaerende ledning herfra til det
nedlagte Gelsted Renseanlaeg

Tegning nr. 606

Status:
Glumse Renseanlag har ifelge renseanlagsvurderinger en kapacitet pa ca, 6500 Pe og er belastet

med ca. 6000 Pe.
Aflobet fores via Telemarksgraften og Torpe Kanal til Bavelse Se.

Ifolge renseanlzgsvurderingen afledes der arligt fra 320000 m? til 500000 m” renset spildevand,

athengigt af om dret er tert eller vadt.

Renseresultater i 2005 og 2006 er ifelge renseanlaegsvurderinger /1/ felgende:

BOD coD SS NH4-N Tot-N TotP |
mg/l mg/l mgl mg/l mg/l mg/l

Krav 10 75 20 214 sommerienter 8 0.3

2005 2,9 29,9 6,4 1,00 10,1 0,19

2006 2,5 26,4 6,1 0,35 8,9 0,20

Pa nzer Tot-N overholdes kravene med god margin. Overleb fra anleggets ca. 900 m” store

sparebassin tilledes Glumse Se.

Plan:
Ifolge forslag til kommuneplan 2009-2021, er der udlagt nye bolig- og erhvervsomrader i Glumse

med en fremtidig belastning ansléet til 1200-1500 Pe hvortil kommer bidrag fra "Det abne land™

ansldet til 300-500 Pe eller i alt 1500-2000 Pe.

Belastningen ville dermed overstige kapaciteten med 1000-1500 Pe.

Remseanlegsvurdeninger

Mielsen & Risager AS - sag ne, 194502

Maestved Kommune
May 2004

Tilbeg ul Spildevandsplaner for ndlipere Fladsa, Fuglebjerg, Holmegaard, Nastved og Sust Kommuner

[ Talligy 6l spdde s andsplan docs
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Projektet omfatter:
Nedlagning af Glumse Renseanlag og etablering af en pumpestation med en ydelse pa 301/s.

Under regn tilledes overlabsvandet et min, 1,300 m” stort &bent sparebassin beregnet for n=1

d.v.s. med overleb I gang drligt til et efterfolgende udligningsbassin, med aflab til

Telemarksgreften. Udligningsbassinet beregnes for n=1/10, d.v.s. stuvning til bassinkant hvert

10. Ar, med et aflab pa 11l/s/bruttoha.
En afskarende tryk-/gravitationsledning fra Glumse Renseanleg via Trallase og Gelsted

Nederland til det nedlagte Gelsted Renseanleg, med mellempumpestationer ved Torpe Kanal og

Trallaseve;.
Tilslutning af spildevandet fra Skelby og Trallese til den afskzrende ledning langs Trelloseve;j,

Forberede den afskerende ledning for en senere tilslutning af ca. 70 ejendomme i "Det abne

land™.
Pumpestationen pa Gelsted Renseanlag og trykledningen herfra til Holsted Nord er forberedt for

ovennavnte tilslutning.
Hovedledningssystemet i Naestved og Nastved Centralrenseanlazg har forneden kapacitet.

De miljomassige konsekvenser ved afskering af spildevandet fremgér af "Miljevurderingen™ af

nzrvarende plan,

Mielsen & Risager AS - sag nr. 194502

Nestved Kemmune
Maj 20049

Tillzg il Spildevandsplaner tor tdhgere Fladsa, Fuglehjerg, Holmegaard. Naestved op Sousd Kommumer

FY Tilkaeg 10 spaldes arcsplan decx
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10. Tillaeg nr. 2 til spildevandsplan for tidligere Fladsa Kommune og

tillaeg nr. 2 til spildevandsplan for tidligere Naastved Kommune

10.1 Nedlisegning af Mogenstrup Renseanlseg samt en afskaerende ledning herfra

til Nsestved Syd

Tegning nr. 607

Status:

Mogenstrup Renseanlag har ifolge renseanlegsvurderinger /1/ en kapacitet pa ca. 3200 Pe og er

belastet med ca. 2400 Pe.

Aflsbet fares til Fladsden.

Ifalge renseanlegsvurderingen afledes der Arligt fra 380000 m” til 550000 m” renset spildevand

athangigt af om éret er tort eller vadt,

Renseresultater i

BOD CabD S5 NH4-N Tot-N Tot-P

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/ mg/l
Krav 10 75 an 2/4  sommesianier 1,5
2005 24 267 111 0,05 21,7 0.4
2006 4.5 348 16,7 0,57 18,3 0,42

Aflebskravene overholdes med god margin. Bemeerk at der ikke er krav til kvalstoffjernelse.

Overleb fra anlzzggets ca. 1500 m® store sparebassin tilledes ligeledes Fladséen.

Plan:

Ifelge Tilleg nr. 1 til spildevandsplan for tidligere Fladsd Kommune vil belastningen stige med

1600 - 2000 Pe fra landsbykloakeringer m.m. samt fra byudvikling i Mogenstrup, Hammer og Lov.

Belastningen vil dermed overstige kapaciteten med 800 - 1200 Pe.

Mastved Kommune
Tillzg ul Spildevandsplancr for tdhgere Fladsa, Fuglehjerg, Holmepaard, Nassived op Susd Kommuner

13 Tillaag 1l spaldevendipkan docx

Miglsen & Risager AS - sag nr. 194502

Ma) 2005
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Projektet omfatter:
Nedlegning af Mogenstrup Renseanlag og etablering af en pumpestation med en ydelse pa

35U/s. Under regn tilledes overlabsvandet et min. 3.700 m” stort &bent sparebassin beregnet for
n=2.5 d.v.s. med overleb 2 - 3 gange arligt til et efterfolgende udligningsbassin med afleb ti]

Fladsden. Udligningsbassinet beregnes for n=1/10, d.v.s. stuvning til bassinkant hvert 10. Ar,

med et afleb pad 11/s/bruttoha.
Der etableres en boring som kompensation for den afskdrne vandmangde fra Fladsden.

En afskaerende tryk-/gravitationsledning fra Mogenstrup Renseanlag langs med og syd for
Nastved-Vordingborg jernbane nord for Stenstrup til spildevandsledningen syd for Birkehegnet

og parallelt med Rennebakken.
Forberede den afskarende ledning for en senere tilslutning af ca. 30 ejendomme i "Det dbne

land™,
Inden tilslutning til spildevandshovedledningssystemet langs Rennebakken etableres en
vandbremse. | kombination med den nye spildevandshovedledning, der virker som et

midlertidigt spare-/rerbassin p ca. 400 m”, skal vandbremsen regulere tilledningen til det

eksisterende system, nér der pumpes under regn fra det nedlagte Mogenstrup Renseanl=zg.

De miljemassige konsekvenser ved afskering af spildevandet fremgar af "Miljevurderingen™ af

narvarende plan.

Mielsen & Risaper AS — sag nr. 194502

Nasstved Kommune
Pelaj 2004

Tillaeg til Spildevandsplaner for idligere Fladsh, Fuglebjerg. Holmegaard, Nastved og Susd Komminer

13 Tallay 16l apubdesandsplan dory
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Tillzg a1l Spildevandsplaner for ndhgere Fladsd, Fuglebjerg, Holmegaard, Nazsived op Susd Kommuner
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11. Tillaeg nr. 2 til spildevandsplaner for tidligere Fladsa, Fuglebjerg,

Holmegaard, Naestved og Susa kommuner

Tegning nr. 500

11.1 Forbedret spildevandsrensning i "Det abne land”

Omrider uden for kloakeringsomrader, med rensning svarende til et bestemt renseniveau.

Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte omréder i

kommunen, hvor der sker/skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau.

Kravet til renseniveau skal jf. spildevandsbekendtgerelsen stilles 1 henhold til felgende 4

renseklasser:
Renseklasse Bls Tolal fosfor Nitrifikation
S0P 95 % 90 % a0 %
S0 85 % 80 %
oP 90 % 80 %
o a0 %

SOP: Skeerpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor, samt krav om nitrifikation.

SO: Skeerpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation,

OFP: Reduktion af organisk stof og fosfor.

O Reduktion af organisk stof.

Storstrems og Vestsjzllands amter har i regionplantillizggene angivet renseniveau for de

forureningsfalsomme oplande med renseklasser.

I Regionplanerne 2005 er renseklasserne for forbedret spildevandsrensning i det dbne land

revideret.
Disse renseklasser er en del af administrationsgrundlaget for myndighedsbehandlingen af

spildevandssager i kommunen, og er endnu ikke indarbejdet i de gldende spildevandsplaner.

Miljastyrelsen har udgivet vejledninger om etablering og angivet hvilke rensekrav de enkelte anlag

kan opfylde,

Miclsen & Risager AS —sag nr, 194502

Nastved Kommune
Maj 2009

Tillazg uil Spildevandsplaner for ndligere Fladsa, Fuglebjerg, Holmegaard, Naesived og Susi Kommuner

L Tellay 01 spaldevanidsplen docx




Oversigt over anlegstyper:
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Renseklasse
Anlaegstype: (0] oP S0 SOP
Medsivningsanlaeg + + + +
Biologisk sandfilter + Ya + %
Redzoneanlag * % % Yo
Fileanlgae + + + +
Typegodkendle minirenseanlzg + + + +
Kloakering + + + +
Samletank + + + +
Hustank med udledn, til draen S %% % o

Masived Kommune

Tillzgz ul Spildevandsplencr for udigere Fladsa, Fuglebjerg, Holmegaard, Nesstved og Susi Kommuner

Py Teiley oil spaldesandaplan dicy

Miclsen & Risager AS - sap nr 1945.02
Ml 2004





















































































